
襄阳市中心医院基建办施工材料要求
为保证工程用材质量，我院对装修项目建设的主材指定了品牌及材质要求，你单位投标过程中，需按照以下品牌选择材料（品质等级均为优等品）：

一、铝合金门窗品牌
皇派、派雅门窗、致尚门窗、恒延。

二、乳胶漆品牌
多乐士、华润、立邦。

三、五金件（锁具、合页、门吸等）
多玛凯拔、盖泽、亚萨合莱、汇泰龙、顶固、坚朗

注：
1、所有材料必须达到国标及相关标准和环保（E0级）要求。

2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品则选择一级品（若该系列产品无优等品或一级品时方可采用合格品）。

3、本工程所用材料品牌均必须采用以上推荐品牌同等类型、同等质量、同等价位及以上的产品。

4、本工程所用各类胶水必须达到环保E0级。

5、在本项目施工期间如出现招标人提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由中标人在原有品牌清单中遴选其他某一品牌并报请院方，经确认后使用。
6、在本项目施工期间如出现某一材料不在品牌清单范围内时，中标人应主动向院方报告说明情况，待遴选品牌经院方确认并同意后方可使用，否则所有因变更产生的费用均由中标人自行承担。

